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BRANCHEMENT POUR LES BATTERIES GROUPE 24/24 (POSITION LATERALE)

SCHEMA GROUPE 24/24 :

GUIDE D'INSTRUCTION

Schéma (A)

linformation de branchement des cébles aux
batteries se trouve sur le schéma situé dans le
couvercle y donnant acceés.

(A WARNING /A ATTENTION )
+ NERVER CROSS BATTERY CABLES +NE JAMAIS CROISER LES FILS LORS
WHEN INSTALLING THEM. DE L'INSTALLATION
+ ALWAYS PLACE THE PROTECTIVE CAPS + TOUJOURS POSITIONNER LES CAPUCHONS
TO COMPLETELY COVER THE PROTECTEURS POUR RECOUVRIR
BATTERY POLES. COMPLETEMENT LES POLES DE BATTERIES.
l—{ FRONT / AVANT —
BLACK/
NOIR
RED / BLACK/
ROUGE NOIR BLACK/ RED/ BESy
NOIR  ROUGE < ROUGE
—O o0q @ &
< N <
N N N
¢ 00 ¢ 00 E
3 3 e
2 e S
(0] —® o —O =
RED] BLACK | o BLACK /
ROUGE Ml o LTI
| RED /
| | ROUGE
(| RED / g
BLACK / BOUGE @
NOIR @
=
N
REAR / ARRIERE g
| J

ETAPE 1 (B ET C)

®

Cables

L'ordre d’installation des cables

Il est important de connecter le cable D00326 avant le DO0315 pour éliminer le risque de court-circuit entre I'outil

de serrage et les bornes de la batterie.

Toujours connecter le céble D00326 en premier
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@ Connecter ensuite le cable D00315

Gr. 24/24 (position latérale) - D00315 fixé
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ETAPE 2

Orientation des cables

Les embouts doivent étre connectés de facon & ce que les
cébles s’orientent & I'opposé I'un de I'autre.

Voir I'image D pour plus de détails.
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ETAPE 3

Batteries avec bornes externes

Lors de I'installation sur batterie avec bornes externes,

le boulon traverse d’abord la borne, ensuite I'embout du
cable pour y fixer 'écrou de I'extérieur. Respecter 'ordre
et I'orientation de I'image F.
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ETAPE 4

Orientation de la sangle

La sangle doit étre acheminée parallélement aux deux
batteries et par-dessus la plaque de fixation des cables,
comme le montre 'image G.

ETAPE 5

Les capuchons de protection

L'assemblage de chaque borne doit étre complétement
recouvert de son capuchon de protection avant que les
batteries soient placées dans le compartiment.

Voir image H.
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