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AJUSTEMENT DU NOUVEL APPUIE-MOIGNON 
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INTRODUCTION 

Notre nouvel appuie-moignon est un accessoire très ajustable et durable, conçu pour offrir confort et 
soutien avec plusieurs options d’angle et de position. Le coussin offre une surface souple et sécuritaire 
pour le moignon et peut s’ajuster à différentes formes et tailles. Pour optimiser le processus 
d'ajustement, nous recommandons d'effectuer les mesures et le réglage lorsque l'utilisateur est 
confortablement assis dans son fauteuil roulant. 

LES DIFFÉRENTS RÉGLAGES 

Cette section explique en détail les différentes possibilités d’ajustement permettant un réglage en 
fonction des préférences et des besoins de l’utilisateur. Il y a cinq différents réglages: 

1. En hauteur : Ajustement le long de la tige du support pour obtenir une position optimale et confortable. 

2. Angle de la tige : L'angle de la tige peut ajuster la profondeur, l'angle et la position du coussin par rapport 
au siège. 

3. Angle du coussin : Réglage avec précision l'angle du coussin pour qu'il s'aligne parfaitement sur 
l'amputation de l'utilisateur, pour un confort maximal. 

4. Position latérale du coussin : Adaptation personnalisée en fonction de la forme et de la taille. 

5. Profondeur du coussin : Modification de la profondeur pour répondre aux besoins spécifiques pour 
améliorer la stabilité et le soutien. 

L’appuie-moignon et ses pièces 

 

OUTIL NÉCESSAIRE 

• Une clé Allen de 5 mm en s’assurant que les vis sont très serrées, ou 
• Une perceuse à percussion avec mèche de 5 mm.  
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1. Ajustement en hauteur 
a) Desserrer les deux vis (A) sans les 

retirer complètement. 

b) Faire glisser la tige vers le haut ou 
vers le bas jusqu'à la position 
souhaitée. 

c) Resserrer la vis à l'aide de l’outil 
choisi pour maintenir la position 
souhaitée.   

 

2. Ajustement de l’angle de la tige 
a) Desserrer les deux vis (B) sans les 

retirer complètement. 

b) Incliner la tige vers le haut ou vers 
le bas à l'intérieur de la fente 
jusqu'à la position souhaitée.  

c) Resserrer la vis à l'aide de l’outil 
choisi pour maintenir la position 
souhaitée.   
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3-4. Ajustement de l’angle et la position latérale du coussin 
a) Desserrer les deux vis (C) sans les 

retirer complètement. 

b) Pour régler l'angle du coussin 
(flèches vertes), basculer la palette 
dans la position souhaitée. 

c) Pour régler la position latérale 
(flèche rouge), faire glisser la bride 
de fixation de la palette le long de 
la tige jusqu'à la position souhaitée.  

d) Resserrer la vis à l'aide de l’outil 
choisi pour maintenir la position 
souhaitée.  

 

5. Ajustement de la profondeur du coussin 
a) Retirer le coussin de la palette en 

tirant doucement sur le Velcro. 

b) Retirer les vis (D) de la palette. 

c) Placer la palette dans la position 
souhaitée, en veillant à aligner les 
trous de la palette sur ceux de la 
bride de fixation. 

d) Insérer les vis (D) et les serrer à 
l'aide de l’outil choisi.   

 

AVANTAGE SUPPLÉMENTAIRE 
L’appuie-moignon utilise la même potence que celle du repose-jambe pivotant renforcé (HD) Signature 
pour faciliter le retrait et l’accès au transferts. Le levier à dégagement rapide permet d’échanger 
rapidement l’appuie-moignon avec le repose-jambe Signature lorsque l'utilisateur porte une prothèse. 


